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Litinové POKLOPY A MŘÍŽE s 
rámem

POKLOP POJEZDNÝ

kód velikost A B
H055300300 300 x 300 300 230
H055400400 400 x 400 400 330
H055550550 550 x 550 550 485

Litinové rámy, poklopy a mříže jsou odolné proti nárazu, čistícím prostředkům, chemikáliím, 
povětrnostním vlivům a mrazu. Používají se na nádvoří, chodníky, silnice, do garáží, prádelen, dílen, 
čerpacích stanic. Poklop je vhodný především jako uzávěr kontrolního místa vodo-instalačních 
zařízení, mříž v kombinaci s betonovou šachtou plní funkci sběrného místa odpadních a dešťových 
vod. Zátěžová třída C250.

ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY DLE DIN 19580

symbol třída odolnost využití

A 15 kN 15
Povrchy vhodné pro lehký provoz, 

chodce, parky, balkóny, terasy.

B 125 kN 125
Stezky, pěší zóny, parkoviště, 

nadzemní parkoviště.

C 250 kN 125
Kanalizace na kraji silnic, vjez-

dy na parkoviště a nadzemní par-
koviště.

MŘÍŽ POJEZDNÁ

C H
200 30
300 35
450 45

kód velikost A B
H053300300 300 x 300 300 232
H053400400 400 x 400 400 300
H053550550 550 x 550 550 432

C H
201 40
254 60
348 60

ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY DLE DIN 19580

symbol třída odolnost využití

A 15 kN 15
Povrchy vhodné pro lehký provoz, 

chodce, parky, balkóny, terasy.

B 125 kN 125
Stezky, pěší zóny, parkoviště, 

nadzemní parkoviště.

C 250 kN 125
Kanalizace na kraji silnic, vjez-

dy na parkoviště a nadzemní par-
koviště.
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